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Radiotelefony przenosne PD785 i PD785G (wersja z GPS) sa
zaprojektowane zgodnie ze standardem DMR i wyrdzniaja
sie ergonomicznym wzornictwem.

Wysoce odporna obudowa, stopien ochrony IP67, znako-
mita jako$¢ rozmowy oraz obstuga cyfrowej i analogowej
tacznosci radiowej czyni z PD785/PD785G doskonate narze-
dzie do komunikacji dla profesjonalistow.

DIGITAL MOBILE RADIO ASSOGIATION

www.hytera-mobilfunk.com
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PD785
PD785G

Radiotelefony przenosne DMR

Gtéwne cechy

Efektywne wykorzystanie spektrum czestotliwosci

Technika TDMA pozwala PD785/PD785G na efektywne wykorzystanie dostepnej sze-
rokosci pasma podwadjna liczba kanatéw. Powoduje znaczne odcigzenie w przypad-
ku niewielkiej liczby czestotliwosci.

Ergonomiczne wzornictwo

Radiotelefony doreczne PD785 i PD785G (wersja z GPS) firmy Hytera oferujg wysoki
komfort obstugi i niezawodnos¢, z ktérych nie mozna zrezygnowac w krytycznych
sytuacjach. Opatentowane wzornictwo przemystowe i inteligentna konstrukcja ante-
ny zapewniaja komfortowg obstuge oraz niezwykte wtasciwosci GPS.

Wszechstronne ustugi

Oprécz konwencjonalnych ustug komunikacyjnych PD785/PD785G oferuje szeroka
game ustug transmisji danych i takie funkcje, jak na przyktad wiadomosci tekstowe,
skanowanie, potaczenia alarmowe, alarm Man Down i bezruchu (w PD785G) oraz
funkcje samotny pracownik.

Niezawodnos¢

PD785/PD785G spetnia wszystkie wymagania otwartego standardu ETSI dla DMR
oraz MIL810-C/D/E/F/G i posiada stopien ochrony IP67. Rodzina urzadzen zapewnia
ponadprzecietne cechy uzytkowe nawet w niesprzyjajacych warunkach.

Przyjazne dla uzytkownika

Duze przyciski sprawiaja, ze obstuga radiotelefonu dorecznego jest wygodna i pro-
sta. Duzy kolorowy wyswietlacz TFT zapewnia dobrg czytelnos¢ nawet w trudnych
warunkach oswietleniowych. 20 programowalnych przyciskéw zapewnia szybki
dostep do réznych ustug i funkgji.

Wydajny akumulator
W poréwnaniu z technika analogowa i technikg FDMA, technika TDMA pozwala na
wydtuzenie czasu pracy akumulatoréw o okoto 40%.

Doskonata jakos¢ rozmowy

Potaczenie zastosowania kodekéw waskopasmowych i cyfrowych technologii
korekgji btedéw gwarantuje urzadzeniom PD785/PD785G znakomitg jakos¢ rozmowy
nawet na granicy obszaru zasiegu tacznosci radiowej.

Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania

Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania zapewnia nowe cechy uzytkowe. Dzieki
zmianie oprogramowania sprzetowego mozna aktywowac inne cyfrowe i analogowe
tryby pracy bez koniecznosci zakupu nowego radiotelefonu - cyfrowy tryb trunkin-
gowy DMR Tier Il lub analogowy MPT1327.



Wybrane funkcje

Tryby analogowy i cyfrowy do wyboru
Wszechstronne potaczenia gtosowe: potaczenie indywidualne, pota-
czenie grupowe, pofaczenie do wszystkich, potaczenie alarmowe
Funkcje GPS (tylko PD785G)

Odczytywanie danych nawigacyjnych GPS

Wystanie wiadomosci tekstowych GPS

Wyswietlanie odlegtosci i kierunku innych radiotelefonéw wypo-
sazonych w funkcje GPS
Ustugi transmisji danych

Wiadomosci tekstowe

Grupowe wiadomosci tekstowe

Sterowanie radiotelefonem przez interfejs programowania
Rézne analogowe tryby wybierania

HDC1200, DTMF, wybieranie 2-tonowe i 5-tonowe

technika Squelch/wywotanie tonowe CTCSS/CDCSS
Ustugi dodatkowe, Radio Check, Remote Monitor, Call Alert,
Radio Disable/Enable

Oddzielone przyciski obstugi

Pomiedzy dwoma przyciskami obstugi radiotelefonu
przenosnego zostata umieszczona antena. Utatwia
to obstuge nawet w rekawicach.

Duzy kolorowy wyswietlacz

Kolorowy transflektywny wyswietlacz LCD wysokiej
rozdzielczosci o przekatnej 1,8 cala zapewnia dobra
czytelnosc na zewnatrz przy duzym natezeniu Swiatta.

Ergonomiczna klawiatura

Solidne radiotelefony przenosne sa wyposazone w
klawiature z duzymi przyciskami, co utatwia obstuge
nawet w trudnych warunkach.

Wyposazenie podstawowe
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Dostepne sa rézne jezyki menu (m. in. niemiecki, angielski,
francuski, hiszpanski, polski, wtoski, rosyjski, turecki, chinski
uproszczony tradycyjny, koreanski).
Funkcje One-Touch (obejmujg wiadomosci tekstowe, potaczenie
gtosowe i ustugi dodatkowe)
Skanowanie

analogowej transmisji mowy i sygnalizacji

cyfrowej transmisji mowy i danych

skanowanie mieszane kanatéw analogowych i cyfrowych
Automatyczna zmiana przemiennika (Roaming) w systemach
IP-Multi-Site
Analogowy scrambling
Bezpieczne szyfrowanie algorytmem szyfrujacym ARC4 (40 bitow)
wedtug DMRA lub opcjonalnymi algorytmami AES128 i AES256 (128
i 256 bitow)

Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania

Zintegrowana antena
Zintegrowana antena radiowa i GPS zapewnia wigkszy
\ komfort i niezwykte wtasciwosci GPS.

Trwaly i niezawodny

Urzadzenia spetniajag wymagania

standardu MIL-STD-810 C/D/E/F/G i pomysinie
przeszty testy HALT (Highly Accelerated Life Test).

Pytoszczelne i wodoszczelne

PD785/PD785G sa pytoszczelne i wodoszczelne posiadajg
stopien ochrony IP67, co zapewnia wodoszczelnos¢ do
gtebokosci jednego metra przez co najmniej pét godziny.
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Akumulator litowo-
-jonowy 2000 mAh
BL2006

Klips do paska
BC19

Podstawka tadujaca J§ Zasilacz PS1018 Antena Opaska na reke
CH10A04 (skéra) RO04

Akcesoria opcjonalne (wybér)
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Akumulator litowo- Szybka tadowarka
-jonowy 2500 mAh

Kabel do progra-
MCU MCA06 mowania USB/
BL2503 szeregowy PC38

Wodoszczelny
mikrofono-gtosnik
(IP67) SM18N2

Stuchawka nauszna | Zamaskowany
zuchwytem D i zestaw stuchaw-
mikrofonem PTT kowy (3 kablowy,
EHN12 bezowy) EAN17

Prezentowane powyzej produkty maja tylko charakter orientacyjny. Wtasciwe produkty moga sie rézni¢ od prezentowanych powyzej.



Dane techniczne

omeogane W

Zakres czestotliwosci

VHF: 136 - 174 MHz / UHF: 400 -470 MHz

Obstugiwane tryby pracy

- DMR Tier Il

wedtug ETSI TS 102 361-1/2/3
Simulcast

XPT Digital Trunking

DMR Tier Il

wedtug ETSI TS 102 361-1/2/3/4
Analogowy, MPT 1327

Liczba kanatow

1024

Liczba stref

64 (kazdy z maksymalnie 16 kanatami)

Raster kanatowy

12,5/20/25kHz (analogowy)
12,5 kHz (cyfrowy)

Moc nadawcza

VHF: 1/5W
UHF:1/4 W

Modulacja

11 KOF3E przy 12,5 kHz
14 KOF3E przy 20kHz
16 KOF3E przy 25 kHz

Cyfrowa modulacja 4FSK

12,5 kHz (tylko dane): 7K60FXD
12,5 kHz (dane i mowa): 7K60FXW

Sygnaty zaktécajace i
znieksztatcenia fali podstawowej

-36dBm (<1 GHz)
-30dBm (> 1 GHz)

Ograniczenie modulacji

+2,5 kHz przy 12,5 kHz
+4,0 kHz przy 20 kHz
+5,0 kHz przy 25 kHz

Napiecie robocze

7,4V (nominalne)

Akumulator standardowy

2000 mAh (akumulator litowo-jonowy)

Czas pracy akumulatoréw
(analogowy) (cykl pracy 5-5-90,
duzg moc wyjsciowa nadajnika,

VHF: ok. 11 godzin / 10 godzin (w try-
bie GPS)
UHF: ok. 13,5 godzin / 12 godzin

Odstep od poziomu szuméw
wiasnych

40dB przy 12,5 kHz
43dB przy 20 kHz
45 dB przy 25 kHz

Ttumienie kanatu sasiedniego

60dB przy 12,5kHz
70dB przy 20/25 KHz

duzg moc wyjsciowa nadajnika,
akumulator standardowy)

UHF: ok. 15,5 godzin / 14 godzin
(w trybie GPS)

Stabilnos¢ czestotliwosci

+1,5ppm

Impedancja anteny

50 Q

Wymiary (wys. x szer.x gt.)
(z akumulatorem standardowy,
bez anteny)

125x55%37 mm

Masa (z anteng i akumulatorem
standardowym)

355 g

Wyswietlacz LCD

Zakres temperatur roboczych

160 X% 128 punktéw, 65 536 kolordéw,
4,57 cm, 4 wiersze

Warunki sSrodowiskowe

-30°Cdo +60°C

Temperatura przechowywania

-40 °C do +85°C

Wytadowania elektrostatyczne

IEC 61000-4-2 (klasa 4)
+8 kV (styk), +£15 kV (powietrze)

Ochrona przed pytem i wilgocia

P67

Odpornos¢ na upadki i wibracje

MIL-STD-810 C/D/E/F/G

Wzgledna wilgotno$¢ powietrza

GPS (tylko PD785G)

MIL-STD-810 C/D/E/F/G

Czas do pierwszej lokalizacji pozy- | < 1 minuta
¢ji (TTFF) zimny start

Czas do pierwszej lokalizacji pozy- | < 10 sekund
¢ji (TTFF) ciepty start

Doktadno$¢ pozioma <10m
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Hytera Mobilfunk GmbH

Adres: Fritz-Hahne-Straf3e 7, 31848 Bad Miinder, Niemcy
Tel.: +49 (0)5042/998-0 Faks: +49 (0)5042/998-105
E-mail: info@hytera.de | www.hytera-mobilfunk.com

akumulator standardowy) (w trybie GPS) Czuto$¢ audio +1dBdo-3dB
Czas pracy akumulatoréw VHF: ok. 13,5 godzin / 12 godzin Wspétczynnik znieksztatcen audio | <3%

cyfro cykl pracy 5-5-90, trybie GPS

(cyfrowy) {cykl pracy w trybi ) Typ Digital-Vocoder AMBE +2™

Odbiornik

Czutos¢ (analogowa)

0,3V (12dB SINAD)
0,22 pV (typowa) (12 dB SINAD)
0,4V (20 dB SINAD)

Czutos¢ (cyfrowa) 0,3uV/BER 5%

Ttumienie kanatu sasiednieg

TIA-603 60dB przy 12,5kHz/70 dB przy 20/25kHz
ETSI 60dB przy 12,5kHz/70 dB przy 20/25kHz
Intermodulacja

TIA-603 70dB przy 12,5/20/25kHz

ETSI 65dB przy 12,5/20/25kHz

Thumienie sygnatéw zaktécajacych
TIA-603
ETSI

70dB przy 12,5/20/25kHz
70dB przy 12,5/20/25kHz

Stosunek sygnatu do szumu (S/N)

40dB przy 12,5 kHz
43dB przy 20 kHz
45 dB przy 25 kHz

Nominalna moc wyjsciowa audio 05W
Wspotczynnik znieksztatcen audio | <3%

Czuto$¢ audio +1dB do-3dB
Przewodowa emisja zaktocen <-57 dBm

Wszystkie informacje techniczne zostaty fabrycznie przetestowane zgodnie
z odpowiednimi standardami. Z powodu statego rozwoju produktu zastrzega

sie mozliwos¢ wprowadzania zmian.

Wiecej informacji znajduje sie na:

www.hytera-mobilfunk.com

Prosimy o kontakt w sprawie zakupu,
sprzedazy lub partnerstwa uzytkowego:

B info@hytera.de
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Hytera Mobilfunk GmbH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

we wzornictwie produktu oraz do zmian w specyfikacji. Hytera Mobilfunk
GmbH nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w druku. Wszystkie specyfika-
cje moga zostac¢ zmienione bez wczesniejszej zapowiedzi.

Wtasciwosci zwigzane z szyfrowaniem sg opcjonalne i wymagaja specjalnej
konfiguracji urzadzen. Dodatkowo podlegajg one niemieckim i europejskim
przepisom w zakresie kontroli eksportu.

HYT Hyter;‘? sq zarejestrowanymi znakami towarowymi Hytera Co. Ltd.
ACCESSNET® i wszelkie pochodne marki sa chronionymi markami firmy

Hytera Mobilfunk GmbH.

©2015 Hytera Mobilfunk GmbH. Wszelkie prawa zastrzezone.
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